
* INCI pavadinimų, Europos farmakopėjos pavadinimų ir CAS numerių atitikmenų duomenų bazė pateikiama Europos Komisijos „Pharmacos“ svetainėje: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/
cosing/
Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. 
Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms 
naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo 
informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa 
ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.
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Nuoroda
 Iš anksto sudrėkinkite jungtis! Naudokite tik ant rūgštims atsparių 

medžiagų.
 Nuplaukite švariu vandeniu.
 Nenaudokite ant kalkėmis surištų natūralių akmenų, tokių kaip marmuras, 

solnhoferio plokštės, travertinas, kriauklainis.
 Nenaudokite ir nemaišykite su valymo priemonėmis, kurių sudėtyje yra 

chloro.
 Naudojant automatuose, reikėtų reguliariai valyti ir plauti bakus.
 Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto 

atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
 Sauga: Pavojingumo frazes ir saugos priemones galima rasti atitinka-

mame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
 Laikymas: Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario tempe-

ratūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
 Aplinkos apsauga: Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. 

Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

Daugiau informacijos
 Produkto spalva: bespalvis - šviesiai geltonas
 Ingredientai pagal ES ploviklių reglamentą (Det-VO*): AQUA, PHOSPHORIC 

ACID, DECETH-8, PARFUM, DIMETHICONE
 GISBAU kodas: GS 80
 UFI kodas: XN40-H031-8000-J5JV

Pardavimo vienetai
 G491-0001RA: 12  x  1 l Butelis
 G491-0010RA: 1  x  10 l Kanistras
 G491-0005RA: 1  x  5 l Kanistras

Naudojimo sritis
Mikroporinėms, lengvai grublėtoms ir šarmams jautrioms grindų dan-

goms, paviršiams ir medžiagoms, pvz., akmens masės ir apsauginėms 
plytelėms

Produkto savybės
 Gaivaus citrusų aromato specialus valiklis fosforo rūgšties pagrindu
 Savaime ir efektyviai pašalina kalkių nuosėdas, rūdis ir cemento likučius
 Naudojant sistemoje su „Erol® G 490“ pasiekiamas tobulas valymo 

rezultatas
 Įtrauktas į RK sąrašą

Naudojimas ir dozavimas
 Visuomet naudokite šaltą vandenį.
 Jei nešvaraus vandens talpykloje susidaro daug putų, galima naudoti 

„Buz® Defoam G 478“.
 Naudojimas: 0,12 - 2,5 ml / vienam m²

100 - 1.000 ml 
/ 10 l Vanduo

200 - 1.000 ml 
/ 10 l Vanduo

200 - 500 ml 
/ 10 l Vanduo

 Naudojamus tirpalus šviežiai paruoškite ir sunaudokite ne vėliau kaip per 
24 valandas. 

Erolcid®

G 491

Rūgštusis intensyvusis valiklis 
akmens keramikos plytelėms
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