
Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas 
paradumus un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma 
un apstrādes veida. Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par 
nepilnīgu vai nepatiesu informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek 
neskartas. Ar šo publicētu produktu informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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Lūdzu, ņemiet vērā
 Tikai daļēji piemērots grīdas segumiem ar pārklājumu. Lūdzu, ievērojiet 

maksimālo iedarbības laiku 15 minūtes.
 Izmantojot automātos, tvertnes būtu regulāri jātīra un jāskalo.
 Izmaiņas vai izmaiņas produkta krāsā neietekmē kvalitāti. Produkta attēla 

krāsa un forma var atšķirties no oriģināla.
 Drošība: Bīstamības norādījumi un drošības pasākumi ir atrodami attiecī-

gajā drošības datu lapā, kas ir pieejama www.buzil.com.
 Novietojums: vienmēr turiet konteineru aizvērtu. Uzglabāt istabas tempe-

ratūrā oriģinālajā iepakojumā. Atvērtu konteineru izlietot 9 mēnešu laikā.
 Vides aizsardzība: Pilnīgi tukšus konteinerus nododiet duālajā sistēmā. 

Sīkākai informācijai skatiet vides informāciju.

Papildu informācija
 Produkta krāsa: bezkrāsains - gaiši dzeltens
 UFI kods: 0T60-50AX-W00C-3Q4G
 Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Pārdošanas vienības
 IR42-0010R6: 1  x  10 l Kārba
 IR42-0200: 1  x  200 l Muca

Lietošanas zona
 Lietošanai rūpniecībā un darbnīcās
 Noliktavās un sporta zālēs, rulējami un sekcionāli vārti
 Ūdens, šķīdinātāju un sārmu izturīgu virsmu un grīdas segumu, piemēram, 

PVC, dabīgo un mākslīgo akmeņu, klinkera, linoleja, gumijas utt., tīrīšanai.

Produkta īpašības
 Labs netīrumu šķīdināšanas efekts
 Noņem papēžu nospiedumus, gumijas un riepu nodilumus no pašiekrā-

vēja, cēlējratiņiem, rokas bumbas sveķus utt.
 Pielietojams punktuāli
Maz putojošs
 Piemērots lietošanai mazgāšanas automātos un ar viendiska iekārtu

Lietošana un dozēšana
 Vienmēr izmantojiet aukstu ūdeni.
 Noskalojiet ar tīru ūdeni.
 Izmantošana: 0,12 - 2,5 ml / m²

100 ml / 
10 l Ūdens

500 - 1.000 ml 
/ 10 l Ūdens

1:2 ar ūdeni. 
- tīrītājs

 Pagatavot svaigu darba šķīdumu un izlietot ne vēlāk kā 24 stundu laikā. 

Indumaster® Forte
IR 42

Šķīdinātāju saturošs tīrāmais 
līdzeklis industriālajām un sporta 
telpu grīdām
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