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Anwendungsbereich
■	 Schlechtbenetzende Bodenbeläge

■	 Elastische Beläge mit Vergütung

■	 Imprägnierte Natursteinbeläge

Produktvorteile/-eigenschaften
■	 Ausgezeichnete Schmutzlösekraft

■	 Rückstands- und streifenfreie Reinigung

■	 Für das einstufige Nasswischverfahren verwendbar

■	 Angenehmer Frischeduft

■	 Ultranetzend

Technische Daten
pH-Wert 9,5
Produktfarbe grün
Gebinde* 1 l Flasche

10 l Kanister
Inhaltsstoffverzeichnis
nach 648/2004/EG,
Anhang VII D
(siehe Hinweis)

AQUA, TRIDECETH-5, ALKYL ALKOXYLATE, 
POLYETHER SILOXANE, TRISODIUM DICAR-
BOXYMETHYLALANINATE, PPG-2 METHYL 
ETHER, ALCOHOL, PARFUM, SODIUM CUME-
NESULFONATE, SODIUM CITRATE, HEPTA-
METHYLTRISILOXANE, MEK, LIMONENE, 
COLORANT

*Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie 
mit Ihrem Kundenberater.
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Ultranetzender Bodenunterhaltsreiniger

BODENREINIGER
Unterhaltsreiniger
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*Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und 
Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit 
hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt 
immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden 
(Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 14.10.2019

Anwendung und Dosierung 
Unterhaltsreinigung: 
50 ml / 10 l Wasser 

Automatenreinigung: 
50 - 100 ml / 10 l Wasser 

Hinweis
Stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und 
gespült werden. Farbveränderungen oder -unterschiede haben keinen Einfluss 
auf die Produktqualität. 
Eine Zuordnung der im Inhaltsstoffverzeichnis nach 648/2004/EG verwendeten 
INCI-Bezeichnungen zu chemischen Namen und CAS-Nummern findet sich auf 
der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission: www.ec.europa.eu/
growth/tools-databases/cosing/

Ergänzende Produkte
Roca Pregno R 100 - Lösungsmittelhaltige Steinimprägnierung 
Roca Clarin R 180 - Gebrauchsfertiger Kristallisator 
Roca Dispers R 200 - Steinbodenvollpflege

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu 
Roca Wipe R 300 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GU 80

Artikelnummer*:
R300-0001
R300-0010

ROCA WIPE R 300
Ultranetzender Bodenunterhaltsreiniger

BODENREINIGER
Unterhaltsreiniger


