
Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti.
I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le 
possibili condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all‘altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento 
nel contesto delle informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell‘utilizzatore. In caso di dubbio, egli è 
tenuto a verifi care sempre la compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per 
dati incompleti o errati nel nostro materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità 
per danno da prodotti difettosi. Le presenti informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.
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Nota
 Non usare su pietra naturale calcarea come marmo, piastre di pietra 

fossile Solnhofer, travertino, calcare conchilifero.
 Non usare su alluminio, superfi ci laccate e vetro acrilico.
 Differenze o variazioni di colore non infl uiscono sulla qualità del prodotto. 

L‘immagine del prodotto può differire per colore e forma dall‘originale.
 Sicurezza: Le indicazioni di pericolo e le precauzioni di sicurezza sono 

riportate nella relativa scheda di sicurezza, disponibile sul sito www.buzil.
com.
 Stoccaggio: tenere sempre i contenitori chiusi. Conservare a temperatura 

ambiente nel contenitore originale. Utilizzare entro 9 mesi dall’apertura del 
contenitore.
 Protezione dell’ambiente: riportare i contenitori vuoti nel sistema duale. 

Per informazioni dettagliate, consultare le informazioni ambientali.

Ulteriori informazioni
 Colore del prodotto: rosso
 Codice GISBAU: GS 80
 Codice UFI: 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
 Solo per uso professionale.

Unità di vendita
 T464-0001RA: 12  x  1 l Bottiglia
 T464-0950RA : 1  x  950 l Container IBC
 T464-0010RA: 1  x  10 l Bidone
 T464-0200RA : 1  x  200 l Fusto
 T464-0005RA: 1  x  5 l Bidone

Campo di applicazione
 Per l‘intero settore dei bagni e sanitari
 Per tutte le superfi ci e i materiali resistenti agli acidi, quali piastrelle e 

mattonelle, lavabi, acciaio inossidabile, rubinetteria cromata, superfi ci di 
alluminio, vasche da bagno, WC e orinatoi
 Utilizzabile su piastrelle, lavabi, WC, porcellana per sanitari, superfi ci di 

cromo e acciaio inossidabile, piastrelle e mattonelle

Caratteristiche del prodotto
 Potente effetto pulente
 Scioglie con facilità calcare, residui di sporcizia e di sapone
 Lucentezza priva di striature senza bisogno di asciugare grazie all’effetto 

perlante
 Crea una gradevole atmosfera
 Non aggredisce il cromo e l’acciaio inossidabile
 Registrato RE
 Registrato RK
 Adatto all’uso con schiumatore e lavapavimenti monospazzola

Utilizzo e dosaggio
 Usare sempre acqua fredda.
 Risciacquare con acqua pulita.
 Consumo: 0,01 - 2,5 ml / al m²

puro 20 - 50 ml / 
10 l Acqua

200 - 1.000 ml 
/ 10 l Acqua

1:5 - 1:10 
con acqua

50 ml / 600 
ml Acqua

 Preparare sul momento le soluzioni da appliccare e utilizzarle al massimo 
entro 24 ore. 

Bucasan® Trendy
T 464

Detergente per la pulizia quotidi-
ana dei sanitari, a base di acido 
ammidosolfonico, profumazione 
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