Buz® Laundry

Chlorin
L 833

Agent de blanchiment liquide a
base de chlore actif

Domaines d‘application

= Pour le secteur professionnel

= Convient a la décoloration et au blanchiment des textiles résistant au
chlore, tels que par exemple le linge de table, les salopettes, le linge de
cuising, etc.

= Ne convient pas a la laine, a la soie et au polyamide

Caracteéristiques du produit

= Excellent effet de blanchiment pour un linge d'un blanc éclatant
= Peut étre combiné de maniére optimale avec les produits BUZ® LAUNDRY

= Elimination puissante du jaunissement tenace, des taches de couleur et
de moisissure

Utilisation et dosage

= Pour le dosage automatique et manuel. Le dosage recommandé dépend
du degré de contamination, de la dureté de I'eau et de la charge.

5-15ml/kg
(Nettoyage a sec)

= Blanchiment: Pour le dosage automatique et manuel. Le dosage recom-
mandé dépend du degré de contamination, de la dureté de I'eau et de la
charge.

pH (j—éit 6 8 1012 14

Information : certains produits ne sont pas disponibles a l'international. N'hésitez pas a contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contréler ni influencer les

Remarque

= Veuillez respecter les consignes de lavage et d'entretien des textiles.

= Produit spécial contenant du chlore, a utiliser exclusivement dans le lave-
linge. Pour décolorer et blanchir les taches de couleur et de moisissure
sur le linge blanc (coton) et les textiles pouvant étre blanchis. La compati-
bilité des textiles doit étre vérifiée au préalable (tenir compte, entre autres,
du symbole de lavage Il pour les textiles pouvant étre blanchis).

= | es changements ou différences de couleur du produit nont aucune
influence sur la qualité. Limage du produit peut présenter des différences
de couleur et de forme par rapport a l'original.

= Sécurité : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent
dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible a l'ad-
resse www.buzil fr.

= Stockage : Toujours garder les récipients fermés. Conserver a tempéra-
ture ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts
dans les 9 mois.

= Protection de I'environnement : Introduire les récipients vides dans le
systeme double. Pour des informations détaillées, voir Informations
environnementales.

Plus d‘informations

= Couleur du produit: jaune
= Code UFI: NO80-800H-6009-CG9D
= A usage professionnel uniquement.

Unités de vente

= L833-0020RA: T x 20 kg bidon
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différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail
dépend de I'étude professionnelle du projet et de I'utilisation par I'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau a traiter avec le produit Buzil dans
une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas étre tenus pour responsables des indications estimées incomplétes ou incorrectes portees sur nos
documentations d'information, sauf en cas de faute grossiére (intention ou négligence grossiére). D'eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative a la responsabilité des produits ne seront pas

prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes,
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