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Wysokowydajny uniwersalny
$rodek do gruntownego
czyszczenia

Zakres zastosowania

= Do wodoodpornych, wrazliwych na dziatanie zasad elastycznych wykfad-
zin podtogowych, takich jak np. linoleum, wyktadziny elastomerowe i PCW

= Do usuwania trudnych do usuniecia, wielowarstwowych, powleczo-
nych metalem powtok i powtok niezawierajacych soli metali i warstw
pielegnacyjnych

Wiasciwosci produktu

= Uniwersalne zastosowanie

= Doskonata zdolnos¢ rozpuszczania przyschnietych resztek i zageszczo-
nych powtok pielegnacyjnych

= Szybka skutecznos¢ i bezsladowe odrywanie powtok

= Wysoka rentownos¢ dzieki ekonomicznemu dozowaniu

= Bardzo dobra kompatybilnos¢ materiatowa

= Niskopienigcy

= Bardzo dobra zdolnos¢ zwilzania dla uzyskania optymalnej skutecznosci
dziatania na danej powierzchni

= Specjalna kompozycja rozpuszczalnikow gwarantuje oszczednosé czasu i
wyjatkowa skutecznose

Zastosowanie i dozowanie

= Zawsze uzywac zimnej wody.
= Rozprowadzi¢ roztwér myjacy na podtodze.
= Niech dziata przez krotki czas.

= Rengjor gulvbelegget grundig med en maskin med en skive eller scrubber
drier (gulvvaskemaskin) og en passende pute eller borste.

= Odkurzy¢ brud.

= Sptukac¢ wyktadzine podtogowg czystg woda.
= Odkurzy¢ wode do ptukania.

= Zuzycie: 100 - 250 ml / na m?
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= Przygotowac swiezy roztwor i zuzy¢ go najpozniej w ciggu 24 godzin.

Wskazowka

= Sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatu i koloru.
= Nie nadaje sie do nawierzchni asfaltowych i bitumicznych.

= Nie mieszac z innymi koncentratami srodkow czyszczacych lub srodkami
czyszczacymi.

= Przed obrébka wytgczy¢ zrédta ciepta (ogrzewanie podtogowe, ogrzewa-
nie, gorgce powietrze).

= W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki
powinny by¢ regularnie czyszczone i ptukane.

= Zmiany koloru lub réznice w kolorze produktu nie majg wptywu na
jego jakos¢. Zdjecie produktu moze roznic sie kolorem i ksztattem od
oryginatu.

= Bezpieczenstwo: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia i srodki
ostroznosci mozna znalez¢ w odpowiedniej karcie charakterystyki, ktéra
jest dostepna pod adresem www.buzil.pl.

= Przechowywanie: Zawsze trzymac pojemnik zamkniety. Przechowywac
w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki
nalezy zuzy¢ w ciggu 9 miesiecy.

= Ochrona srodowiska: Wprowadzi¢ catkowicie puste pojemniki do
systemu podwajnego. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w czesci
Informacje o $rodowisku.

Wiecej informacji

= Kolor produktu: bezbarwny - jasnozotty
= Kod GISBAU: GG 50

= Kod UFI: 1JRO-UOXC-MO00V-28S2

= Tylko do zastosowan przemystowych.

Jednostki sprzedazy

= S708-0005RA: T x 51 kanister
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Uwaga: Dostepnosé produktow moze by¢ czesciowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostepnosci skontaktuj sie z naszym biurem. S
Dane zawarte w informacjach o produktach bazujg na naszych do$wiadczeniach oraz badaniach i odpowiadajg naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Réznorodnos¢ warunkéw panujacych w obiektach ~
oraz cech materiatéw uniemozliwia jednak uwzglednienie wszystkich przypadkéw. Dlatego w informacjach technicznych mozemy poda¢ jedynie ogdlne wskazéwki odnosnie stosowania produktu. Jako$é g
pracy zalezy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez uzytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiazany sprawdzi¢ dziatanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawatku nawierzchni a

przeznaczonej do czyszczenia lub zasiegng¢ porady odnosnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialno$é za niepetne lub niewtasciwe dane zawarte w naszych materiatach informacyjnych tylko
w przypadku razacej winy (dziatanie zamierzone lub razgce zaniedbanie); pozostate roszczenia wynikajace z rekojmi pozostaja nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewazni-
amy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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