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Wysoce skuteczny uniwersalny
odplamiacz do wyktadzin i pow-
ierzchni tekstylnych

Zakres zastosowania

= Do malowania powierzchni odpornych na dziatanie rozpuszczalnikéw, o
trwatych kolorach, dywanow i mebli tapicerowanych

Wiasciwosci produktu

= Rozwigzanie problemoéw z bardzo wysokg skutecznoscig i moca rozpusz-
czajgca brudu

= Usuwa nierozpuszczalne w wodzie zabrudzenia, takie jak slady gumy,
gumy do zucia, farby, oleju i smaru, smoty i bitumu, plamy z zywicy i oleju
smarowego, paste do butow, tusz do kserokopiarek i pieczatek, dtugopisy
i pisaki, plamy z tuszu i wosku itp.

= Bez wysitku usuwa nawet uporczywe pozostatosci kleju z naklejek i etykiet
= Nie pozostawia resztek
= Zdolnos$¢ rozpuszczania plam na bazie naturalnych surowcow

= Oszczedne zuzycie dzieki duzej wydajnosci powierzchniowej z koncowka
natryskowa

= Pozostawia charakterystyczny owocowy zapach pomaranczy

Zastosowanie i dozowanie

= Spryskac¢ plame na wyktadzinach tekstylnych odpornych na rozpusz-
czalniki i kolory, pozostawi¢ na krotko, aby zaczeto dziatac, przetrze¢ od
zewnatrz do srodka czystg szmatka, w razie potrzeby usungc¢ szpachelka.

= Zuzycie: 0,1 - 0,2 ml/ na aplikacje

A

bez roz-
cienczania

* Baza danych korelacji miedzy nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS jest dostepna na stronie internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/growth/

tools-databases/cosing/

Uwaga: Dostepnosé produktow moze by¢ czesciowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostepnosci skontaktuj sie z naszym biurem

Dane zawarte w informacjach o produktach bazujg na naszych doswiadczeniach oraz badaniach i odpowiadajg naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Réznorodnos¢ warunkdw panujacych w obiektach
oraz cech materiatéw uniemozliwia jednak uwzglednienie wszystkich przypadkdw. Dlatego w informacjach technicznych mozemy podac jedynie ogdlne wskazéwki odnosnie stosowania produktu. Jako$¢
pracy zalezy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez uzytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiazany sprawdzi¢ dziatanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawatku nawierzchni
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Wskazowka

= Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatow i trwatos¢ kolorow
w niewidocznym miejscu.

= Nie stosowac na styropianie.

= Produkt nalezy zuzy¢ w ciggu 6 miesiecy od pierwszego uzycia, w przeci-
wnym razie nie mozna wykluczy¢ probleméw technicznych.

= Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami czyszczenia podanymi przez
producenta.

= Zmiany koloru lub réznice w kolorze produktu nie majg wptywu na
jego jakosé. Zdjecie produktu moze roznic sie kolorem i ksztattem od
oryginatu.

= Bezpieczenstwo: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia i srodki
ostroznosci mozna znalez¢ w odpowiedniej karcie charakterystyki, ktéra
jest dostepna pod adresem www.buzil.pl.

= Przechowywanie: Zawsze trzymac pojemnik zamkniety. Przechowywac
w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki
nalezy zuzy¢ w ciggu 9 miesiecy.

= Ochrona srodowiska: Wprowadzi¢ catkowicie puste pojemniki do
systemu podwajnego. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w czesci
Informacje o $rodowisku.

Wiecej informaciji

= Kolor produktu: bezbarwny

= Sktadniki zgodne z rozporzadzeniem UE dotyczgcym detergentow (Det-
VO*): LIMONENE, PROPANE, BUTANE, PARFUM, LINALOOL

= Kod UFI: RW40-1057-500G-J6A2

Jednostki sprzedazy

= 5502-0200VL: 12 x 200 ml Puszka sprayu

pH d-é 4 6 é1‘om‘4
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przeznaczonej do czyszczenia lub zasiegna¢ porady odnosnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialnos¢ za niepetne lub niewtasciwe dane zawarte w naszych materiatach informacyjnych tylko
w przypadku razacej winy (dziatanie zamierzone lub razgce zaniedbanie); pozostate roszczenia wynikajace z rekojmi pozostaja nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewazni-

amy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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